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Поточные и запорные клапаны ► Шаровые краны и запорные клапаны

Шаровой кран, QR1-BSK
► Qn = 1000 - 2600 l/min ► Быстроразьемное соединение / Быстроразьемное соединение

Номера материалов, выделенные полужирным шрифтом, имеются на центральном складе в Германии. Более подробные 
данные см. «корзину покупок». 
Каталог пневматического оборудования, в формате PDF в сети, по состоянию на 2015-06-24, © AVENTICS S.a.r.l., оставляем 
за собой право на внесение изменений
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Конструкция Шариковый клапан
Рабочее давление мин./макс. -0,95 bar / 10 bar
Окружающаятемпература мин./макс. +0°C / +60°C
Температура среды мин./макс. +0°C / +60°C
Рабочая среда Сжатый воздух

 
Материалы:
Корпус Полибутилетерефталат
Уплотнения Акрилонитрил-бутадиен-каучук
Рукоятка Полибутилетерефталат

Присоединение 1 Присоединение 2 Qn 
2▶1

Вес Единица-
поставки

Номер мате-
риала

[л/мин] [кг] [Шт.]
Ø 6 Ø 6 1000 0,045

5

R412005502
Ø 8 Ø 8 1550 0,041 R412005503

Ø 10 Ø 10 2500 0,103 R412005504
Ø 12 Ø 12 2600 0,98 R412005505

Номинальный расход Qn при 6 бар и Δp = 1 бар

Габариты

00117441

Номер матери-
ала

Присое-
динение 

G

A1 A2 B Ø P Постав-
ляемое 
количе-

ство
Шт.

Вес
кг

R412005502 Ø 6 59,4 23 17 17 5 0,045
R412005503 Ø 8 59,2 23 18,5 17 5 0,041
R412005504 Ø 10 78,4 28 21 24 5 0,103
R412005505 Ø 12 79,3 28 22 24 5 0,98
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